
IVR 35/20-2 Pf Me
Мощный промышленный пылесос IVR 35/20-2 Pf Me, рассчитанный на сбор мелкой 
пыли, прекрасно подходит для поддерживающей уборки в мастерских и производ-
ственных цехах.
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 Прочные материалы, надежная конструкция

 Идеальное решение для применения в 
металлообрабатывающей промышленности.

 Большая толщина материала (1,25 мм) и сварное выполнение 
большинства соединений гарантируют долгий срок службы 
даже при сборе абразивных веществ.

 Низкий уровень шума

 Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу 
высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.

 Циклонный предварительный сепаратор

 Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его 
службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и 
расширяется спектр применения аппарата.

 Мусоросборник с механизмом разгрузки

 Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую 
утилизацию тяжелого мусора.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

IVR 35/20-2 Pf Me

 Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
 Циклонный предварительный сепаратор
 Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики
Номер для заказа  9.986-065.0
Штрих-код (EAN)  4054278030050
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220–240 / 50–60
Расход воздуха л/с / м³/ч 100 / 360
Разрежение мбар / кПа 220 / 22
Объем мусоросборника л 35
Потребляемая мощность кВт 2
Площадь поверхности фильтра м² 1,4
Номин. диаметр соединения  НД 50
Номин. диаметр принадлежностей  НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления дБ 70
Масса кг 53
Размеры (длина х ширина х высо-
та)

мм 740 × 580 × 1105

Комплектация
Принадлежности в комплекте по-
ставки

 нет


