
Внимание! Просверленный экран обмену и возврату не подлежит. 

несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия,

Инструкция по установке экрана 

Нижнее 

крепление 

экрана

Верхнее 

крепление 

экрана

Откройте сборочный комплект. Установку экрана начните с верхнего 
крепления. Сборка универсальная, не зависимо от модели изделия.

Верхнее крепление экрана
Зажим экрана

Саморез 

3,9х25 

двухзаходный

Определите нижнее крепление экрана и продолжите установку 
согласно предоставленным вариантам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Нижнее крепление экрана

Нижнее крепление экрана. Вариант №1

Саморез 3,5х19 Заглушка 

самореза 

1. Установите заглушку 40х40 на торец каркаса

2. Сдвинуть каркас в сторону экрана по уровню

3. Одеть на саморез 3,5х19 внутреннюю часть заглушки

4. Закрепить саморезом экран к заглушке каркаса 40х40

5. Установить на саморез внешнюю часть заглушки самореза

Заглушка 

каркаса 40х40

Нижнее крепление экрана. Вариант №2

Саморез 3,5х19 Заглушка 

самореза 

1. На шпильке М12 со стороны установки экрана ослабить

гайку М12 , открутить опору изделия. 

2. Установить крепление экрана Г-образное, шайбу М12 и 

закрутить в исходное положение опору изделия.

3. Одеть на саморез 3,5х19 внутреннюю часть заглушки

4. Закрепить саморезом экран к креплению экрана Г-образному

5. Установить на саморез внешнюю часть заглушки самореза

Крепление 

экрана  

Г-образное

Шайба М12

Нижнее крепление экрана. Вариант №3

1. Повесить экран на верхние крепления .

2. Выставить экран по уровню.

3. Зафиксировать гребенку к полу с помощью

герметика или жидких гвоздей.

4. Установить экран в паз гребенки

Гребёнка

Нижнее крепление экрана. Вариант №4

Шуруп потай 

3,5х25

Магнит

1. Соединить кронштейн и магнит с помощью шуруп потай 3,5х25

2.На шпильке М12 со стороны установки экрана ослабить гайку М12 , 

открутить опору изделия. 

2. Установить собранный с магнитом кронштейн, шайбы М12 и 

закрутить в исходное положение опору изделия.

3. На экран напротив кронштейна закрепить на клеящий материал 

(силиконовый герметик, двухсторонний скотч и т.п.) пластину экрана.

4. Установить экран.

Шайба М12КронштейнПластина

 экрана


