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Надёжные соединения и фитинги для 
защиты от протечек

Высокопроизводительная 
обратноосмотическая мембрана 
AQUALAST™ FilmTec™

Лёгкая замена фильтрующих элементов 
Quick Change

Удобные колбы под универсальные 
картриджи

Обратноосмотическая 
система WiseWater



Обратноосмотическая 
система WiseWater

Вместительный бак
 12 литров

Высокопрочный 
пищевой
 пластик

Очищает от
бактерий
и вирусов

Высокая степень
фильтрации
до 7 стадий

Срок службы 
мембраны

до 4 лет

Бережная забота
о природе



Седимент 5 МКМ (2.5"х10") - картриджный фильтр для 
предварительной очистки воды от взвешенных веществ с тонкостью 
фильтрации 5 МКМ

Сорбция (2.5"х10") - картриджный фильтр с гранулированным 
активированным углём для снижения содержания активного 
хлора, удаления хлорного запаха и защиты мембраны от вредного 
воздействия хлора

Седимент 1 МКМ (2.5"х10")  - картриджный фильтр для очистки 
воды от взвешенных веществ с тонкостью фильтрации 1 МКМ

Мембрана (1812) - обратноосмотическая мембрана, 
обеспечивающая эффективную фильтрацию токсичных металлов, 
фторидов, нитритов, нитратов, аммония и других солей, пестицидов, 
высокомолекулярных органических соединений, бактерий и вирусов

Пост-карбон (in-line 2"х10") - картридж доочистки, устраняющий 
запах и улучшающий вкусовые качества питьевой воды, очищая 
воду от низкомолекулярных органических соединений

Минерализатор (in-line 2"х10") - картридж для обогащения 
полезными минеральными солями и микроэлементами, 
необходимые для организма, такими как: кальций, магний, натрий, 
калий

Биокерамика (in-line 2"х10") - картридж с керамическими шариками 
из природного минерала турмалина. Картридж структурирует 
молекулы воды, улучшает насыщение кислородом и активирует 
обмен веществ, придавая очищенной воде свойства повышения и 
восстановления иммунитета человека

Обратноосмотическая система WiseWater
До 7 стадий фильтрации воды
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Обратноосмотическая система WiseWater
Комплектации

BioEnergy
BioEnergy.P
7 ступеней фильтрации
P - версия с помпой

Osmos Mineral
Osmos.P Mineral
6 ступеней фильтрации
P - версия с помпой

Osmos Optimum
Osmos.P Optimum
5 ступеней фильтрации
P - версия с помпой



Зависимость КПД  мембран от качества воды в сравнении с 
мембраной AQUALAST™ FilmTec™ бытового осмоса WiseWater

Жёсткость воды
до 6 мг-экв/л

Жёсткость воды
от 6 до 12 мг-экв/л

Жёсткость воды
от 12 до 16 мг-экв/л

КПД 50%

КПД 30%

КПД 25% КПД 25%

КПД 30%

КПД 40%

Стандартная мембрана КНР 1812-75Стандартная мембрана Filmtec 1812-75AQUALAST 1812-HR



Жизненный цикл (литры очищенной воды)
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Падение производительности мембраны AQUALAST™ FilmTec™ бытового 
осмоса WiseWater по сравнению с другими мембранами

Стандартная мембрана КНР 1812-75Стандартная мембрана Filmtec 1812-75AQUALAST 1812-HR
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