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ПАСПОРТ
Благодарим Вас за приобретение крана вiароаог~
разборного марки LD®. Изделие под маркой LD®
отвечает всем современным требованиям и СтаРщар
Там трубопроаодной арМатуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кран иlарово” разборный LD® для жндкак и гезообразных сред

КШ.РФ llсб7п 032016.П/п.о2

пРЕдгиlЗпиЕ.иэготОвитЕЛь:
000 гЧер~6аvюлеLдраЩтастп~ъ, 454010, Чаабкно~ Енисейо’ая 47

НОРМАТиВНЫЙ дОКУМЕЫТ НА ИзготовлЕниЕ:
ТУ 3742005742125392015

СРОК СЛЮКВЫ, rPPAHTuu, РЕСУРСЫ.
Срок Спwкбм3о лет, взнкнаiмесЗтл 07 успoанй эксплуатации’
Гарантия ИЗготоя’пеПя 36 месяце” с даТь’ ввода а эксллуятациJо’ но
не более 42 месяцев с даты прщажи “53” усгюани соблюдения
требований нццпежащеге хранения’ монтажа и эксплуатации’
изложеке’ь’х в данном лас”орте’ полкТьай ресурс  не менее 3000 циюiоа
(‘громе сред с метани4есюlми Прнмесями и агрессивных сред)’ Прм
разборке крана в полевых усбiоаиях произаодите,ть He несет
ответственности за дальнейшую работоспособность запорной
арматурьт’

СВИдЕтЕПЬСт6О О пРИЁМКЕ и КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шароаой изготовлен’ исlтьтан H принят в соотве—сгаии с
требованиями ТУ З74200$742l2539~2015 и признан ‘тщ”ым
эксллуатацви.
Кран испысан при Г + 20 пС:

мподы КОНТРОЛЯ прОИЗВОДИТЕЛЯ

Проведен визуальный
“змерительиый контроль
no ТУ 3742005742125392015

На герметичносгь воалухом Рпр б
кгс/ем’ no ГОСТ 33257

На прочность и плотность водой
no ТУ 3742005742125392015: дАТА ИСПWТАНИЙ
РМ 1,6 МПа  Рпр 2.4 Мпа
р14 2,5 Мпа  рпр 3,0 МПа
рм 4’О МПа  РТр 6,0 МПа

Сварные сoединвния выполнены no ГОСТ 16037’ 235(5,
Консервация проведена no ГОСТ 9.014 “.5.1 В3l~’
Срок консервации 12 месяцев’

КОМ ПЛЕКТНОСТЬ
Кран ы’ароеой разбор’ый стальной LD® I nrc
Пасnорт, руховодство ло зксллуатацяи, инсгруеsня no Ткюнгажу 1 ет,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТ~КИ
oNuvz 4 0J0102’мн I L ‘ссате6а~е
25 1640 0.2 24 бббIа~, 14 4 652 460 127 3.7
32 1640 0.07 30 уЗх 16 4 MD 226) 140 5.5
40 1640 ~ 40 445 ‘ 18 4 616 220 166 7
50 1640 0,15 46 45) 18 4 626 220 760 6,2
65 6640 Q~ 46 176’ 16 4 636 220 200 40.6
65 IS 0Jj63I7)~,б8 4655 365 200 13.5
60 16 й!’ 75 I9’~ 76 4 665 315 210 74,9
100 16 Q~J 75 21Т’’’ 16 6 165 315 230 б6,т
100 16 Q~Q) Ю0244’,’»,D6 6 197 525 230 271
125 16 00262526’ 68 8 263 525 255 40,3
150 16 К т 625 28ёL_’22 6 263 525 260 40,7
ISO 76 г э ~‘а ‘11”’ 22 8 235 525 280 495
200 16 йй 648 22 12 38 625 330 I 59.7

оэффмчмект ек’4раел’т.ескоао сецеопх’етенма
ГОСТР 52720

ь,’— no Г0СТ33259’ мспошаение В “тат 04
Овакартк’ческбе Жлств,Т,кю и (“осо “nu /K/Il (мсп, 03) ‘то ГОСТ 15150
Класс юТнявбопм А~ ло ГОСТ 9544

~мальноедаеокние ~роТ= I
7~аг,~бйс’я&’

Средя I ТТП
твк~вРвяеря рабочей щюдь I en 40 д~ ‘80

рочт’е сре&, kai, 40 д~ ‘200 от 40 до +2(Х)

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДОАпЕЙ
унатегорни I пс kЛкаттгорни I no

N’ дегалк, Г0Ст15I50 ГХт 15150
Углеродастая (03) б’еку~лтеаатея (03)

“Т” Патрубок Сталь 20 09Г2С
2 Коррес сталь 20 09Г2С
З Питю.на 65г
4 Кольцо опорное 4351409
5 Селло ф4К20 (РТРЕ+20С)
4 Шароваа кребка Зип’ 439 304. /tI 409
7 Шпитщеяь 20Х13
S Гтряоеина Спаль 20 I 09Г2С
З Рукоятка Стз
то Поашипникскольжеяня ф4/ф4К20 (R’FE+20C)
II Гайка самостоеоря’яаяса Оцннкоканкал сталь с пэламврпек
12 У,тлопнслногра”овинм Фторсмлекса”, HUM
13 уплотнение ‚бала еиорсияек’ан
14 фатанец Сталь Зо 09Г2С
IS ан’шька Стааь 30 О9Г2~
‘6 Гайка Сталь 20 09Г2С
67 уплотнение корлуса Партиг

Юра
Штамп
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Сврхiа~iеат С Е: 4910641201е.1
дею’араеiа ~тетствив ТР ТС 010 ТС Ha RU дЁU~301В.60144 or l&02j6
декларацяа ~Тве’сТвив ТР ТС 032’ К 1k RU ЦнU.МЮ62.5.02835от 11.03.16
ГЮСТ 60 %оl:2011: F8К.RU.0002.F000з985 от 12.01.17
Серафахат соотеегстеве ГАЭСЕРТ. Na ЮАЧО. RU.1401kЮ0104 от hМlб
Экспертное за,слiочение no резупьпатам санитарно
зпщаемиолОгwеской зкспертизы продуеции: МеlдВОгi2Оlбот 06.12.16

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны шаровые разбориь.е предназначены для трянспорТировки Ten
лосетевОй вОоы. lара (при диапазоне темперехур lбо’С крвтковре~
менно и к=l60’С постоянкЮ), газа, нефти, нефтепрОдукгоа и любых
жидких сред, ПО отнОшению к которым материалы ‘<рана хоррОзиОн
ностОйки, Изделиеиспользуепся ТОЛЬКОДЛЯ пОлнОгоперекрыТия пОТО
Ка транспортируемОй среды.

РУКОВОДСТВо ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1 Краны uарОемв разборные ГОТОВЫ К зжсллуатяции, не требуют Тех
ничесжотообстукиваниянапрот.wении всето срока службы. В целях :

профилактики, a аюжеДля предотВращения ОбразОвания отложений
Ha поверхности шара (заюlиниаения) необхОдимОне реже ОДНОГО
раза в год проверять подвижность ХОДОВЫХ частей путем пОворота
рукоятки крана на 1015 градусОв,
2. Не рекомендуется разборжа, сборка загхорнОй арматуры в пОлевых
условиях. khнстру,щяя по разборке, сборке предоставляется по за
прОсу заводОм изготОвителем, включает в себя поспедоватепьнОстъ
Операцийи iIеречень ЗИП,

ПРИМЕНЕНИЕ:
Запорньае краны должны применяться на трубопровооах в качестве
запОрногс устзойства. То есть в процессе зксппуагециидОлжны быть
полностью открьгм илипопностью закрыты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ДрОсселирсеаниа среды при частично открытом затворе
ГОСТ 12,2.063
 демонтаж крана прОизаОдствО работ no подгяжке фпанцваых сое
оинений при наличии рабочей среды идаеЛения в трубопроводе.
 зкспЛуатаL’ия крана при отсутспвма ок~юрмленного на Hero паспорта.
 применение для управления краном рычагов. удлиняюкцит плечо ру
коявти.
 ислопьзование крана е качестве ОпОры дня трубопровода,
 вносить любые .iзьенения е конструкцию завода изготовителя:
удлинение штока и органов управление, приварка дОпОлнипельного
оборуоовяния к ермагуре (манометров. опор и Тд.) без письменного
согласования с заводомизготоентелем,

ИНСТРУКЦиЯ ПО МОНТАЖУ:
1При монтаже запорной арматуры необходимо соблюдать инструтк
цию no монгажу крана, лрописанную в паспорте, прилагаемом к ева i
дому крану.
2, Краны могут устанавливаться на трубопроеооах в пюбом положе
нии, обеспечивающем удобство их зксплуатации и доступа к р~чному
приходу.
3, Перед монтажом из проходных патрубков оlять загпуiлiки. произ
Вести визуальный осмотр внутренних и наружных поверхностей кра
на на предмет чаличияи нородных предметов и загрязнений. При на
личии последних, удалить доступными средствами, не поареждая
элементы крана.
4. При монтаже кран на горизонтальном, вертикальном трубопрово
oak должен бь,ть полностью открып.
5Перед усюановвой кране, трубогтроеоддолжян быть очищен от гря
зи, песка.окалимы идругих икюродныхмехеничесхих примесей.
б. Зафикс~ровать фленцы на трубопроводе при помощи слециализи
рованнык монтягкнык струбцин, сохраняя параллельиость Ответных
фпанцее и соосность основного трубопровода.
7. Прихеатжть фпанцм сваркой к трубопроводу в четырех точках, де
монгироеатькран, произвести приваркупогосТ 16037.
В. При монтаже шарового крана необходимо провести осмотр уплог
Iеiтельнмк поверхностей фланцее. На них не должно быть забоин, ра
коаин и заусенцев, а таюкедругих дефектоа лоеерхностей.
д,Соблюдая ГОС”12.2.ОбЗп. 9.бпронзвести моНтажкрана, толькопо
спе охлажденая оланцее до температуры не более 500, истюопьзуя
лроюlадочный материал произвести затяжкушпвлек,
10. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равно
мерной пс всему периметру,
II, допуск параллеяьности уллотнительных поверхиоспей фпанкхяе
трубопровода и краНаО,2мм.

12. Запрещается устранить перекосы фланцев трубопровода за
счет натяга фланцее крана. Мяксиыапьно допустимое осевое
растяженив крана 0.Змм.
В <.юмехп гроведе.4~ олрессовоаас работ ооховiюю трубопровода
проюаести щюве~Тщх ‘меюадов.’ обкАыачаа.е’ затюрнуюо армагуру на
предмеп герметичности при еозмОжиой деформации (удпине
ние) от трубопровода. При оби’аружении негврметичностж сбор
ных соединений крана, произвести подтяжку шпилет крана
крест на крест),
13, Перво монтажем крана на действующий трубопровод
осуществить механическую очистку внутренней поверхности
трубопровода до и после крана. Очистка должна быть
произаедена на глубину. <ю менее 20 мм от зеркал флацiхев
трубопровода.
‘4. При зксдлуатации крана, смонтированного на трубопроводе,
запрещается про’чзеодигь мокктаж заглушек (блинование) для
перекрытия потокв подаваемой среды состоронмшара.
15, Максимальная амппитуда вибросмещения трубопроводов не
более 0.25 мм.
16Во избежание гиороудара в трубопроводе открытие и закрытме
крана производить плавно. без рыекое.

17, При монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться
требованиябезопасносги поГОСТ 12.2,063.
18. При подъеме и(или транспортировке шаровык краное с
помощью механических подъемнмх средств запрещается
осуществлять крепление и(ели захват за ружОятки, штуреалы
редукторое или части заiектро, пневмо, гьщроприводов.
19. ГОСТ 12.2.063 вдрматура не должна испьтъiвать нагрузок от
трубопровода (изгиб, сжатие. растяжение, кручхение, Перекосы,
аибраLюия, несоосность патрубков, неравномерность затежки
крепежа). При необходимостидолжны быть предусмотрены опоры
ипи компенсаторы, снижающие нагрузку на армапуру от
трубопровода. е

2о. Фланцевые и праварнье соединение ерматурм должны быть
выполнены без натага трубопроводов,
При разборке фленцееого соединения крепеж спедует
освОбождать в последовательности, обратной
последовательности загяжки.

для затяжки крепежа пр” сборке фланцевого соединения
оборудования должны применяться гаечные ваючи с нормальной
длиной ружоятки по ‘ОСТ 2838. ГOСТ 2839, специальные ключи, а
также динамомвтрические ключи. Применение различных
рычагов в цепях удлинения плеча при затяжке крепежа
фланцевого соедикiения ключами недопусжается.

ВХОДНОЙ KOHTPOnb:
Входной кОнтропьзалорной арматурм лередустановкой на объект
осуществляется в соответствии с нормативной дохюуа,’ентацией
конечного потребителя no сотпасованию с завооом нзготоеителем,

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:

1,К потенциально аозможным отказам арматурм относюiтса:
потере плотности и прочности материалов корпусных дегелей и
сварных швов:
 потеря гернлетнчности по отношению к ннешней среде ло
подвижным уплотнениям;
потеря герметичности затвора;
невыполениефункции ‘Открытиезакрмтиеа:
2. К критериям предельного состояния арматурм Относятся:
. начальная стадия нарупiениа целостности корпусных деталей;
возиитзlовениетрещин наосновныхдеталах корпуса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:
Краны шаровые Lоедолжны Храниться е складсхах пОмещениях
или под навесом, защищенк’ым От прямых солнечных лужей и
удаленных не менее чем на метр от теппоизтюучающих приборов.
При нарушении целост”ости заводсжой упаковки производитель
за лакокрасочкюе покрытие ответственности не несет.
При транспортировке и хранении кран должен находиться в
Открытом положении.
Проходные отверстия при хранении и транспортировке должны
быть закрыты заглушками.
Транспортировка осущестепяется всеми видами трансПорта в
соответствии с праеиламиперавозкигрузое. §
Утилизацию кранов осуществЛять б соответСтвИи с ГОСТ 12.2.063
п.13.
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