
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.

• Душевые уголки
• Душевые перегородки
• Стеклянные шторки на ванну



ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ.

Надежность. Высокопрочное
закаленное стекло, толщиной 6
мм

Легкая уборка. Душевые уголки
оборудованы нижними двойными,
металлическими роликами с
функцией быстрого снятия для
легкой уборки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТСВА КОЛЛЕКЦИИ

Универсальность. Возможностью
реверсивной установки уголков, как
на правую, так и на левую сторону.

10 лет
гарантия

Качество. Гарантия на изделия
составляет 10 лет.

Простой и быстрый монтаж. Можно
легко установить, не имея
специальной подготовки.

Регулирующий профиль.
Возможность установки на
неровные стены с
регулировкой до 20 мм.

Антиизвестковое защитное
покрытие стекла с внутренней
стороны защищает стекло от
известкового налета и
помогает содержать стекло в
чистоте.

Качественное покрытие
хромированных деталей,
устойчивое к потускнению,
которое также легко
очищается.

Магнитные уплотнители на
дверях по всей высоте
обеспечивают герметичность
душевой кабины

Душевые уголки можно
использования как с душевым
поддоном, так и без него.



ДУШЕВОЙ УГОЛОК AQNAA2142-80/90/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

Конструкция дверей раздвижные

Форма дверей 1/4 круга, R 55 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевой уголок

Возможна установка без поддона, поддон приобретается отдельно

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAA2142-80 800*800*2000 мм (Д х Ш х В)

AQNAA2142-90 900*900*2000 мм (Д х Ш х В)

AQNAA2142-100 1000*1000*2000 мм (Д х Ш х В)



ДУШЕВОЙ УГОЛОК AQNAA1142-80/90/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

Конструкция дверей раздвижные

Форма дверей квадратная

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAA1142-80 800*800*2000 мм (Д х Ш х В)

AQNAA1142-90 900*900*2000 мм (Д х Ш х В)

AQNAA1142-100 1000*1000*2000 мм (Д х Ш х В)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевой уголок

Возможна установка без поддона, поддон приобретается отдельно



СТЕКЛЯННЫЕ ШТОРКИ НА ВАННУ.

Надежность. Высокопрочное
закаленное стекло, толщиной 6
мм

Безопасность. Края стекла на
душевых шторках гладкие, ровные
и совершенно безопасные.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТСВА КОЛЛЕКЦИИ

Универсальность. Возможностью
реверсивной установки, как на
правую, так и на левую сторону.

10 лет
гарантия

Качество. Гарантия на изделия
составляет 10 лет.

Простой и быстрый монтаж. Можно
легко установить, не имея
специальной подготовки.

Регулируемый профиль.
Возможность установки на
неровные стены с
регулировкой до 10 мм.

Антиизвестковое защитное
покрытие стекла с внутренней
стороны защищает стекло от
известкового налета и
помогает содержать стекло в
чистоте.

Качественное покрытие
хромированных деталей,
устойчивое к потускнению,
которое также легко
очищается.



ШТОРКА НА ВАННУ ПОВОРОТНАЯ AQNAP6211-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

Материал профиля Алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шторка

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAP6211-80 800*1500 мм (Ш х В)



ШТОРКА НА ВАННУ ПОВОРТНАЯ AQNFB6222-100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

Материал профиля Алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шторка

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNFB6222-100 1000*1500 мм (Ш х В)



ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ.

Надежность. Высокопрочное
закаленное стекло, толщиной 6
мм или 8 мм в зависимости от
модели

Безопасность. Края стекла на
душевых перегородках гладкие,
ровные и совершенно безопасные.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТСВА КОЛЛЕКЦИИ

Универсальность. Возможностью
реверсивной установки, как на
правую, так и на левую сторону.

10 лет
гарантия

Качество. Гарантия на изделия
составляет 10 лет.

Простой и быстрый монтаж. Легко
установить, не имея специальной
подготовки.

Регулируемый профиль.
Возможность установки на
неровные стены с
регулировкой до 20 мм.

Антиизвестковое защитное
покрытие стекла с внутренней
стороны защищает стекло от
известкового налета и
помогает содержать стекло в
чистоте.

Качественное покрытие
хромированных деталей,
устойчивое к потускнению,
которое также легко
очищается.



ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА AQNAA6310-80/90/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевая перегородка, реверсивная

Только для комбинации с душевой дверью, которая приобретается 
отдельно

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAA6310-80 800*2000 мм (Ш х В)

AQNAA6310-90 900*2000 мм (Ш х В)

AQNAA6310-100 1000*2000 мм (Ш х В)



ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА Walk In AQNAR6310-80/90/100/120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 8 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевая перегородка

Стабилизатор

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAR6310-80 800*2000 мм (Ш х В)

AQNAR6310-90 900*2000 мм (Ш х В)

AQNAR6310-100 1000*2000 мм (Ш х В)

AQNAR6310-120 1200*2000 мм (Ш х В)



ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ AQNAA6211-80/90/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевая дверь

Возможна комбинация с душевой перегородкой, которая 
приобретается отдельно

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAA6211-80 800*2000 мм (Ш х В)

AQNAA6211-90 900*2000 мм (Ш х В)

AQNAA6211-100 1000*2000 мм (Ш х В)



ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ AQNAA6121-100/120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло 6 мм, прозрачное, закаленное

Цвет профиля Хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевая дверь

Возможна комбинация с душевой перегородкой, которая 
приобретается отдельно

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

AQNAA6121-100 1000*2000 мм (Ш х В)

AQNAA6121-120 1200*2000 мм (Ш х В)



Более 20 лет успешного производства
Использование в производстве новейших технологий и материалов

Многоуровневая система контроля качества на всех этапах производства
Комплексные решения для ванной комнаты

Изысканный дизайн

КОНТАКТЫ

Адрес: Московская область, г. Клин,
Волоколамское шоссе 31, стр. 2
Телефон: +7-495-755-18-56
E-mail: info@aquatek-rf.ru
https://www.aquatek-rf.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Адрес: Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачёвский проезд, 10Ас2
Телефон: +7-495-174-70-77
E-mail: inform@santop.su

mailto:info@aquatek-rf.ru

