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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

• Кондиционеры воздуха (сплит-система) с внутренними блоками
напольно-потолочного типа предназначены для создания
комфортных параметров микроклимата в жилых, служебных,
общественных, административных и других аналогичных
помещениях.

• Кондиционеры работают в режимах охлаждения, осушения,
обогрева или рециркуляционной вентиляции воздуха.

• Управляются при помощи инфракрасного или проводного пульта.
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1. Внутренний блок
2. Наружный блок
3. Пульт дистанционного-правления
4. Вход воздуха
5. Жалюзи
6. Межблочные коммуникации
7. Шланг для отвода конденсата
8. Воздухозаборная решетка с воздушным

фильтром 

9. Монтажная пластина
10.  Выход воздуха
11.

• Сплит- система состоит из наружного и внутреннего блоков,
объединенных межблочными коммуникациями (рис.1).

Рис.1 - Состав кондиционера 

Проводной пульт
(опция)

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• В состав межблочных коммуникаций входят медные трубки фреонового
контура в изоляции, а также кабели электропитания и управления
(приобретаются заказчиком) .
• Сетевой кабель подключается к наружному или внутреннему блоку, в
зависимости от модели кондиционера (см. раздел "Электрические схемы")
• Охлажденный воздух равномерно распределяется по кругу 360⁰
помощью жалюзи  и дополнительных отверстий в углах передней панели
внутреннего блока.
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• К корпусу блока возможно подключение дополнительных воздуховодов
распределения воздушного потока по помещению(см. раздел "Монтаж
кондиционера").
• Управляются кондиционеры ИК-пультами дистанционного управления (в
комплекте) или проводными пультами(опция).
• Для управления ИК- пульт необходимо направить на приемник ИК-
сигнала, расположенный на панели внутреннего блока.
• Максимальное расстояние от ИК-пульта до внутреннего блока не более
8 м.
• Отвод конденсата от внутреннего блока производится через дренажный
шланг
(приобретается заказчиком).
• При работе вентилятора воздух помещения засасывается через
фильтр-сетку, передней панели, охлаждается, проходя через
теплообменник и подается в через воздуховыпускные отверстия в
помещение.
• Неоднократная циркуляция воздуха помещения через внутренний блок
кондиционера обеспечивает его охлаждение до требуемого комфортного
значения температуры.

• Работа кондиционера основана на принципе холодильной машины
парокомпрессионного типа

• Принцип работы парокомпрессионной холодильной машины
• Работа парокомпрессонной холодильной машины основана на теории
обратного цикла Карно.
• Компрессор нагнетает газообразный фреон в теплообменник  наружного
блока (см.рис.3), где он конденсируется, отдавая тепло в окружающую
среду.
• Жидкий фреон, проходя через капиллярную трубку дросселлируется,
т.е. его давления понижается.
• Затем жидкий фреон низкого давления поступает в испаритель, где
кипит, отбирая тепло окружающего воздуха в помещении.
• Газообразный фреон засасывается компрессором. Цикл повторяется.
• Для интенсификации процессов кипения и конденсации в наружном и
внутреннем блоках имеются вентиляторы.



• Фреоновый контур  кондиционера

Модели 12K,18K,24K

Рис.2 -Фреоновый контур кондиционера 

Модели 36K,48K,60K

• Фреоновый контур  кондиционера

Модели 12K,18K,24K
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3 УПРАВЛЕНИЕ 

Кнопка включения автоматического режима работы
Индикатор режима работы
Индикатор таймера
Индикатор режима "SLEEP" ("СОН")

• Управление  кондиционером может производиться с панели управления
внутреннего блока, с помощью ИК- пульта  (входит в комплект поставки)
или проводным пультом (опция).

• Панель управления и индикации внутреннего блока

Рис.3 - Панель управления и индикации внутреннего блока

Приемник ИК-сигнала с пульта ДУ 

• Кнопка автоматического режима работы  используется случае
выхода из строя и утере пульта управления.

• При нажатии кнопки кондиционер включится в автоматический
режим работы.

• В автоматическом режиме кондиционер выберет режим
охлаждения, если температура воздуха в помещении более 25 ⁰С.
При температуре воздуха менее 20⁰С кондиционер будет работать
в режиме обогрева.
Если температура в диапазоне 20~25⁰С кондиционер будет
работать в режиме вентиляции.
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• ИК- пульт  RC-10A  (YKR-P/001(2)E )

Примечание.
 На рисунке приводится схематическое изображение беспроводного 
пульта; фактическая модель может отличаться. Некоторые функции, 
изображенные на рисунке, могут отсутствовать. 

кнопка

Предназначена для включения и выключения кондиционера.

Низк. Сред. Выс. Автокнопка
Скорости вентилятора переключаются в 
следующем порядке:

кнопка
: задается функция комфортного При нажатии кнопки 

кондиционирования.

На дисплее высвечивается фактическая температура в помещении; при отключении 
функции на нем высвечивается температурная уставка. Функция не включается, 

Включение по таймеру:
кнопка 

1. При выключенном кондиционере нажать кнопку ; на дисплее высветится
индикатор [TIMER ON] и время таймера. Диапазон установки – от 0,5 часа до 24 часов.

2. Кнопками         и         можно задать требуемое время таймера. Однократным
нажатием интервал задается с шагом 0,5 ч до 10 часов. После 10 часов шаг установки
составит 1 ч.



3. Повторным нажатием кнопки подтверждается его установка.

4. Совместно с таймером можно задать требуемую функцию, чтобы кондиционер
включался с нужными параметрами (режим, температуру, автосвинг, скорость
вентилятора и т.д.). На дисплее высвечиваются все настройки. При достижении
заданного значения кондиционер автоматически начнет работу в соответствии с
уставкой.

Выключение по таймеру [OFF]:

1. При включенном кондиционере нажать кнопку ; на дисплее высветится 
индикатор [TIMER OFF] и время таймера. Диапазон установки – от 0,5 часа до 24 
часов.

2. Кнопками         и         можно задать требуемое время таймера. Однократным
нажатием интервал задается с шагом 0,5 ч до 10 часов. После 10 часов шаг установки
составит 1 ч.

3. Повторным нажатием кнопки  подтверждается его установка.

кнопка

Кнопками [+] и [–] можно задавать требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32°С.
При нажатии кнопки значение на дисплее будет изменяться.

кнопка

Позволяет выбирать рабочий режим. При каждом нажатии кнопки рабочий режим 
будет переключаться.  Дисплеи будут переключаться в следующем порядке:

1. При нажатии кнопки на дисплее высветится индикатор ночного режима.

2. После выбора ночного режима совместно с режимом охлаждения температурная
уставка автоматически повысится на 1 через 1 час, и еще на 1 по истечении второго
часа.

3. После выбора ночного режима совместно с режимом обогрева температурная
уставка автоматически понизится на 2 через 1 час, и еще на 2 по истечении второго
часа.

кнопка

Примечание: чтобы отключить режим SLEEP, 
достаточно нажать кнопку Mode или ON/OFF.

кнопка

При нажатии кнопки жалюзи горизонтального автосвинга будут двигаться 
автоматически. Когда они займут требуемое положение, повторно нажать на кнопку, 
чтобы зафиксировать их.
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• Проводной пульт  WR-05 (опция)

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

Time  on
Time  off Sleep 1  2  3

Set Temp.
Room Temp.

Master

Slave

Group

C
F

on

Eco

Clean

Turbo
Auto

Дисплей проводного контроллера

Кнопка режима качания
жалюзи

Кнопка переключения 
режима работы

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Кнопка настройки 
функций

Кнопка таймера

Приемник ИК сигнала

Датчик освещенности

Кнопка скорости 
вентилятора

Кнопки настроек 

• Контроллер WR-05 является устройством  сенсорного типа. Для
проверки работоспособности прикоснитесь к центральной части каждой
кнопки.

• Контроллер питается от сети низкого напряжения. Запрещается
подключать к сети высоковольтной линии  и размещать в кабель
контроллера совместно с кабелем высокого напряжения в кабель-
каналах. Расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.

Технические характеристики контроллера:
- Напряжение питания: 12В DC;
- Рабочая температура: 0℃~50℃;
- Влажность: RH20%~RH90%;
- Кнопки:  сенсорные;
- Размеры (ШхВхГ):120x120x20 мм;

Описание контроллера

- Подсветка ЖК- дисплея;
- Встроенный датчик температуры окружающей среды;
- Приемник ИК-сигналов от пульта дистанционного управления;
- Тональный сигнал зуммера;
- Отображение кодов неисправностей
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Порядок управления с контроллера WR05

 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
Включение и выключение устройства выполняется с помощью кнопки «ВКЛ./
ВЫКЛ.»
1. После включения с контроллера можно настраивать режимы работы,
скорость вентилятора, целевую температуру, специальные функции и другие
параметры.

В режиме ожидания, на дисплее  контроллера отображается только комнатная 
температура. 

Room Temp. C Set Temp. C

Room Temp. CSet Temp. C

• Кнопки ˄ / ˅ – Настройки целевой температуры, времени, выбора функции.

1. Чтобы увеличить или уменьшить температуру на 1˚С, во время работы
устройства нажмите соответственно кнопки «˄» или «˅».

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

Set Temp. C Set Temp. C

Set Temp. C TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

a) Задаваемая температура выставляется в режимах COOL, DRY и HEAT
(охлаждение, осушение и обогрев) Диапазон настройки 16 ℃ ~ 32 ℃,

b) Индикация значения задаваемой отображается на дисплеее в поле «Set temp».
c) Кнопки «˄» или «˅» применяются для выбора функций в режиме выбора

функций и для установки времени таймера;
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Изначально, во всех режимах установлена начальная температура 24°C. В 
режиме «FAN» нельзя выполнять настройку температуры и автоматическую 
регулировку потока воздуха.

Регулировка скорости потока воздуха
Во время работы устройства, нажмите кнопку «FAN». При каждом нажатии на 
кнопку, выполняется переключение скорости вентилятора, в следующем 
порядке:

• Настройка режима
Во время работы устройства, нажмите кнопку «MODE»: последовательность 
переключения режимов работы выполняется в следующем порядке:

11



4 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА

4равения
Внимание! Данная  информация приводится для специалистов 
сервисных служб. Конфигурирование платы контроллера производится 
DIP- переключателями SW1 И SW2.

• Положение DIP переключателей в состоянии поставки

5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО НАПОРА ВЕНТИЛЯТОРА
Высоконапорные канальные системы могут работать на двух уровнях 
статического давления в зависимости от требования заказчика. Если 
пользователь хочет изменить исходное статическое давление, следует 
руководствоваться следующей таблицей:   
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6 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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7 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для  моделей  ~ 220-20В/50 Гц

Для  моделей  ~ 3/380-415В/50 Гц
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8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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9 МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА



Выбор монтажной позиции
Для удобства техобслуживания необходимо обеспечить доступ к сервисному штуцеру.
Убедитесь в соблюдении следующих условий. При выборе монтажной позиции учитывайте 
требования заказчика
1. Монтажная позиция не должна нарушать движение воздуха.
2. Зазоры до стены и прочих препятствий приводятся на схеме.
3. Монтажная позиция должна обеспечивать беспрепятственный отвода конденсата (см.
соотв. раздел).

4. Внутренний блок должен располагаться вдали от источников тепла, пара и дверных
проемов.
5. Внутренний блок должен устанавливаться вблизи индивидуального гнезда питания.
6. Внутренний блок должен легко подключаться к наружному.
7. Не подвергайте внутренний блок воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
8. Подпотолочное пространство должно соответствовать требованиям по отводу конденсата
от внутреннего блока.
9. Запрещается устанавливать агрегат в ванных комнатах (это приведет к поражению
электрическим током).
10. Воздухозаборные и выпускные отверстия внутреннего блока должны быть оснащены
защитными решетками, чтобы пользователи не засовывали в них руки и посторонние
предметы: контакт с острыми краями теплообменников и с крыльчаткой может привести к
травме.
Примечания 1
Перед началом монтажа позицию необходимо внимательно осмотреть.
1. В ресторанах, кухнях и столовых пыль, мука, испарения от готовящейся еды легко
оседают на крыльчатке вентилятора, теплообменнике и дренажном насосе. Это
приводит к снижению производительности. В результате из блока может вытекать вода,
а ряд узлов (включая дренажный насос) может выйти из строя. Следует принять ряд
предупредительных мер.

Кухня должна быть оснащена вытяжной вентиляцией такой мощности, чтобы масло, пар, 
мука и частицы продуктов выводились из помещения и не оседали на узлах кондиционера. 
Внутренний блок должен располагаться достаточно далеко от кулинарного оборудования и 
мест приготовления пищи; таким образом загрязняющие вещества не будут попадать внутрь 
блока.
При монтаже блока на заводе необходимо удостовериться, что кондиционируемое 
помещение не загрязняется маслами, пылью, металлической стружкой и порошком.
Монтаж системы вблизи потенциальных источников воспламеняющихся газов воспрещен.
Запрещается монтаж системы в помещениях с парами кислот или коррозионных газов.

Примечания 2
Ронять и бросать внутренний блок запрещено.
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Подпотолочный монтаж

Монтаж наружного блока
Габариты наружного блока

Вид Наружный блок
сверху

сбоку

Выбор монтажной позиции
Место монтажа блока непосредственно влияет на его производительность. Для надлежащей 
работы системы необходимо соблюдать перечисленные условия. Прохождение воздуха 
по короткому контуру (когда выходящий воздух попадает в воздухозаборное отверстие) 
значительно снижает производительность системы.
1. Необходимо исключить прохождение воздуха по короткому контуру.
2. Вокруг блока должно быть достаточно свободного пространства для проведения
техобслуживания.
3. Убедитесь, что блок установлен на ровной поверхности. Уклон не должен превышать 5°.
На иллюстрациях приводятся примеры правильного и неправильного монтажа:

Тип A B C D
12000BTU 216 546 872 545
18000BTU 216 546 872 545
24000BTU 326 540 800 590
36000BTU 354 606 903 857
42000BTU 354 606 903 857
48000BTU 388 610 940 1366
60000BTU 388 610 940 1366

24



25



Помещения с повышенным уровнем влажности
Кондиционер прошел проверку работы в различных условиях 
влажности, однако если система будет длительное время 
работать при повышенной влажности, следует принять ряд мер 
предосторожности.
Внутренний блок должен иметь изоляцию стекловолокном 
толщиной 10-20 мм.
Стандартная изоляция фреонопровода - около 8 мм. Вместо 
нее следует использовать изоляцию толщиной 30 мм.

Герметизация стены
Чтобы в помещении не проникала дождевая 
вода, зазор между стеной и трубной связкой 
необходимо загерметизировать шпаклевкой, 
герметиком или замазкой. В противном случае 
может снизиться производительность системы. 
Данные инструкции приводятся не для конечного 
пользователя, а для квалифицированных 
специалистов. Конфигурирование платы 
контроллера осуществляется DIP-
переключателями. Описание их функций
приводится ниже. Если наружный блок 

расположен выше внутреннего, то трубку
необходимо изогнуть таким образом, чтобы ее 
нижняя точка располагалась ниже отверстия в 
стене. Это позволит избежать проникновение в 
помещение дождевой воды, которая может стекать 
по наружной стенке трубки.
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Подсоединение магистралей хладагента
Слишком большая длина трубной линии может привести к снижению 
производительности и надежности системы. Превышение количества изгибов 
магистрали увеличивает сопротивление системы потоку хладагента, снижая 
тем самым хладо- и теплопроизводительность, а также повышая риск выхода 
компрессора из строя. При монтаже системы необходимо рассчитывать 
максимально короткий путь трассы.

тип

диам. соедин. 
трубки, мм

жидкость
газ

макс. парам.
соединит. 
трубки

жидкость
газ
макс. 
длина, м

макс. перепад высот, м
макс. кол-во изгибов

Для фреонопровода необходимо использовать только раскисленные бесшовные медно-
фосфорные трубки, подходящие для использования в холодильной технике и с хладагентом 
R410A.
Требования для соединительной трубки между внутренним и наружным блоком
1. Размеры развальцованных трубок приводятся в таблице ниже.
2. При использовании конической гайки на развальцованный конец трубки (на внутреннюю
и наружную стенки) следует нанести немного холодильного масла, закрутить гайку рукой на
3-4 оборота резьбы и затем окончательно затянуть ее.
3. Крутящий момент приводится в таблице ниже.
4. После завершения монтажа необходимо провести проверку на предмет протечек.

Разводка соединительных трубок
Меры предосторожности для возврата масла в компрессор
1. Горизонтальные участки трассы должны проходить под уклоном 20:1 к наружному блоку.
2. При перепаде высот между внутренним и наружным блоками линию большего
диаметра (газа) необходимо оснастить маслосъемными петлями. Если перепад высот
по вертикальному участку составляет менее 5 м, маслосъемную петлю необходимо
предусмотреть в нижней части линии газа.
Если перепад высот по вертикальному участку составляет более 5, то на каждые 5 метров
в нижней части линии газа необходимо предусмотреть маслосъемную петлю, а на выходе
линии жидкости из внутреннего блока необходимо предусмотреть ловушку. Если перепад
высот по лини газа составляет менее 5 метров, но при этом протяженность линии велика, то
маслосъемные петли должны на линии газа должны располагаться через каждые 10 метров.
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3. Если наружный и внутренний блоки расположены на одном уровне, то необходимости
в ловушках и маслосъемных петлях нет (при условии, что длина горизонтальной
соединительной трубки не превышает 10 метров).
Если длина горизонтальной соединительной трубки превышает 10 метров, то через каждые
10 метров на линии газа (большего диаметра) необходимо предусмотреть маслосъемную
петлю.

Примечание. Схема приводится для объяснения принципа работы. Фактическая система 
будет отличаться от иллюстрации.
При создании маслосъемной петли радиус изгиба должен в 1,5-2 раза превышать диаметр 
трубной линии.
Подключение фреонопровода и внутреннего блока
Перед развальцовкой наденьте медную гайку (с внутреннего блока) на торец трубки; 
отцентруйте торец с патрубком внутреннего блока, нанесите на развальцованный торец 
и гайку немного холодильного масла; закрутите гайку на патрубке внутреннего блока (с 
учетом указанного в таблице крутящего момента).
Вакуумирование
Подключение фреонопровода и наружного блока
1. Отцентруйте трубки в соответствии с осями штуцера низкого и высокого давления;
соедините развальцованные торцы со штуцерами.
2. Осторожно закрутите гайки, а затем затяните их в соответствии с приведенным в таблице
крутящим моментом.
Вакуумирование и продувка
Перед тем, как выпускать хладагент из 
наружного блока в систему, необходимо 
убедиться, что в системе нет посторонних 
предметов, воды, неконденсирующихся 
газов.
Для этого необходимо провести 
вакуумирование или продувку системы.
Вакуумирование
Перед вакуумированием необходимо удостовериться в том, что все соединительные линии 
между внутренним и наружным блоками плотно соединены.
1. Открутите гайку сервисного патрубка с патрубка низкого давления на внутреннем блоке;
присоедините к нему сервисный шланг, подключенный другим концом к манометру.
2. Подключите вакуумный насос к манометру, включите манометр и вакуумный насос для
вакуумирования внутреннего блока и трубок. После этой процедуры абсолютное давление
не должно превышать 50 Па.
3. Закройте клапан манометра, остановите вакуумный насос и через 20 минут проверьте,
что давление не поднимается.
Продувка
Во время продувки следует ослабить соединение между клапаном высокого давления на
наружном блоке и линией жидкости.
1. Отверните гайку сервисного штуцера с клапана низкого давления и подключите к
нему сервисный шланг с регулятором. Другой конец шланга подключается к баллону с
хладагентом.
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Запрещается заземлять систему на газо- и водопроводные линии, на телефонные линии, 
громоотводы, а также на заземляющие кабели другого оборудования. 

Между включением блоков и их выключением должно пройти не менее 1 минуты - в 
противном случае система будет работать некорректно. 

Силовой и соединительный кабели должны подключаться в соответствии со схемами. 

 Плотно присоедините жилы к контактам на колодке. Неплотные подключения могут 
привести к 

возгоранию или поражению электрическим током. 
 Провода не должны соприкасаться с другими узлами системы: фреонопроводами, 
компрессором и т.д. 
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• Схема электрическая внутренних блоков моделей IFX-12H, IFX-18H
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• Схема электрическая внутренних блоков модели IFX-24H
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• Схема электрическая внутренних блоков моделей IFX-36H,
IFX-48H, IFX-60H
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• Схема электрическая наружных блоков моделей IUX-12H, IUX-18H

• Схема электрическая наружного блока модели IUX-24H
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• Схема электрическая наружных блоков моделей IUX-36HS,
IUX-48HS, IUX-60HS
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