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Vvedenie 
 

• Rukovodstvo prednaznahaetsq dlq predostavleniq informacii pokupa-
telqm o dannom pribore i o svqzannyx s nim normax bezopasnosti, a tak
'e instrukcii po /kspluatacii i po texniheskomu obslu'ivani[ dlq    
togo, htoby  garantirovat; nailuhwee ispol;zovanie pribora i soxra- 
nqt; ego rabotosposobnost; dlitel;noe vremq.  

• Nastoq]ee rukovodstvo prednaznaheno dlq lic, kotorye pol;zu[tsq pri
borom i proizvodqt periodiheskoe texniheskoe obslu'ivanie.   

 
 
Soder'anie 
 
Glava ! 1 - Informaciq o pribore str.5 
 1.1 - Ob]ie mery predostoro'nosti 
 1.2 - Ustrojstva bezopasnosti  
 1.2.1 - Cтандартная модификация 
 1.2.2 - Mодификация для США 
 1.3 - Opisanie pribora 
 1.3.1 - Ob]ee opisanie 
 1.3.2 - Texniheskaq xarakteristika 
 1.3.3 - Sostav pribora 
 
Glava ! 2 - Texniheskie dannye str. 8 
 2.1  - Gabaritnye razmery, ves, xarakteristiki.. 
 
 
Glava ! 3 - Dostavka pribora                  str. 10 
 3.1  - Otpravka pribora 
 3.2  - Proverka upakovki 
 3.3  - Unihto'enie upakovki 
 
Glava ! 4 - Ustanovka str. 11 
 4.1  - Ustanovka pribora 
 4.2  - ?lektriheskaq svqz;  
 4.3  - Proverka raboty 
 
Glava ! 5 - Ispol;zovanie pribora     str. 12 
 5.1  -  ?lementy upravleniq grilej 
 5.2  -  ?lementy upravleniq tosterov 
 5.3  -  Pervoe ispol;zovanie pribora 
 
Glava ! 6 - Histka                            str. 14 
 6.1  -  Ob]ie ukazaniq 
 
Glava !  7 - Texniheskoe obslu'ivanie                   str. 14 
 7.1  -  Ob]ie ukazaniq 
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 7.2  -  Kabel; pitaniq 
 7.3  -  Kvarcevye lampy (tostery) 
 
Glava ! 8 - Razborka pribora str. 15 
 8.1  -  Vyvod iz /kspluatacii 
 8.2  -  Отходы электрических и электронного оборудования 
 
Glava ! 9 - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej str. I 
 9.1 - Odnofaznaq /lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej%  
   DOPPIA s perekl[hatelem 
 9.2 - Trexfaznaq /lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej%  
   DOPPIA s perekl[hatelem 
 9.3 - Odnofaznaq /lektriheskaq sxema kontakt. grilej% DOPPIA 
 9.4 - Trexfaznaq /lektriheskaq sxema kontakt. grilej% DOPPIA       
  9.5 - Odnofaznaq /lektriheskaq sxema kontakt. grilej% DOPPIA TOP 
 9.6 - Trexfaznaq /lektriheskaq sxema kontakt. grilej% DOPPIA  TOP 
 9.7 - Odnofaznaq /lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej%  
   MEDIA; SINGOLA  s perekl[hatelem 
 9.8 - Odnofaznaq /lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej%  
     MEDIA; SINGOLA 
 
Glava ! 10 -  ?lektriheskaq sxema tosterov str. V 
 10.1  - ?lektriheskaq sxema tosterov 4 TQ, 6 TQ i 6 TC 
 10.2 - ?lektriheskaq sxema tosterov 12 TQ - 3.000Vt 
   10.3   - ?lektriheskaq sxema tosterov 12 TQ - 3.600Vt 

   10.4   - ?lektriheskaq sxema tosterov 12 TC - 4.350Vt 

   10.5   - ?lektriheskaq sxema tosterov TQ BIG - 3.600Vt 
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Glava ! 1 -  Informaciq o pribore 

 
1.1 - Ob]ie mery predostoro'nosti 

• Pribory dol'en ispol;zovat; iskl[hitel;no obuhennyj personal, zna
[]ij vpolne soder'anie nastoq]ego rukovodstva i normy bezopasno-  
sti. 

• V sluhae zameny, svoevremenno obuhat; novogo heloveka ispol;zovani[ 
pribora. 

• Pre'de, hem histit; ili remontirovat; pribor, vyn;te vilku iz seti   
/lektropitaniq 

• Pri histke ili remonte, ustrojstva bezopasnosti ne rabota[t. V /tom  
sluhae imejte v vidu vozmo'nu[ opasnost;. 

• Ne otvlekites; ot operacij vo vremq histki i remonta. 

• Hasto proverqjte sostoqnie kabelq /lektropitaniq. Iznowennyj ili v 
ploxom sostoqnii kabel; predostavlqet bol;wu[ opasnost;. 

• Esli Vy shitaete, hto pribor v neispravnom sostoqnii, ne ispol;zujte 
ego i ne pitajtes; remontirovat; ego. V /tom sluhae, po'alujsta, svq- 
'ites; s ^Centrom Texniheskogo Obslu'ivaniq&. 

• Ispol;zujte kontaktnye grili i tostery iskl[hitel;no dlq peheniq    
ili podogrevaniq produktov pitaniq. Ne pekite i ne podogrevajte zamo
ro'ennye produkty. 

• Zavod-izgotovitel; ne neset otvetstvennost; v sluhae% 

 remonta ili demonta'a neupolnomohennymi licami> 

 pol;zovaniq neoriginal;nymi hastqmi> 

 nesobludeniq pravil /kspluatacii nastoq]ego rukovodsta> 

 histki mawiny nepodxodq]imi produktami. 

 
 
1.2 - Ustrojstva bezopastnosti 
1.2.1 - Cтандартная модификация 
Ustrojstva bezopasnosti protiv riskov /lektriheskogo xaraktera sootvet-
stvu[t direktivam CEE 2006/95, 2004/108 i CEE 2007/19. 
Da'e esli kontaktnye grili i tostery snab'eny vsemi ustrojstvami bezo-
pasnosti, predusmotrennymi normami /lektriheskoj i mexaniheskoj bezop
asnosti vo vremq raboty, ohistki i texniheskogo obslu'ivaniq ostaetsq vo
zmo'nost; vozniknoveniq riskov, kotorye ne mogut byt; polnost;[ ustra- 
neny. V  /tom rukovodstve /ti riski oboznaha[tsq slovom VNIMANIE. K po
dobnym riskam otnositsq vozmo'nost; poluheniq o'ogov pri razme]enii 
i snimanii produkta i vo vremq ohistki pribora. 
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1.2.2 - Mодификация для США 
соответствует следующим нормам: 
UL 197, 8° 
NSF 4 от 1991 

 
1.3 - Opisanie pribora 
1.3.1 - Ob]ee opisanie 
Nawa firma sproektirovala i proizvela kontaktnye grili dlq togo, htoby go
tovit;, podogrevat;, pod'arivat; pi]evye produkty (rybu, mqso, ovo]i) i my 
garantiruem% 

• maksimal;nu[ bezopasnost; pri rabote, histki i texniheskom obslu'i- va
nii> 

• maksimal;nu[ gigienu pri kontakte s produktammi pitaniq blagodarq   t]
atel;nomu byboru materialov> 

• naimen;wu[ poter[ tepla> 

• prohnost; i stabil;nost; vsex hastej mawiny> 

• udobstvo v upravlenii 

 
1.3.2 - Texniheskaq xarakteristika 
Tostery polnost;[ sdelany iz ner'ave[]ej stali AISI 430. ?to obespehivae
t gigienu i stojkost; k kislotam, solqm i okisleni[. 
Konstrukciq kontaktnyx grilej DOPPIA R-M-L; MEDIA R-L, SINGOLA R-L iz ne
r'ave[]ej stali AISI 430. Rabohaq poverxnost; iz special;nogo huguna, obra
botannogo so steklovannym /mal[. ?to obespehivaet gigienu pri so-  prikosn
ovenii pribora s produktami pitaniq i stojkost; k kislotam, so-   lqm i okisl
eni[. Konstrukciq kontaktnyx grilej DOPPIA X i DOPPIA X iz ner'ave[]ej 
stali AISI 430. Rabohaq poverxnost iz ner'ave[]ej stali AISI 304. 
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1.3.3 - Sostav pribora 
Ris. ! 1 - Ob]ij vid pribora 

1 Ni'naq rabohaq poverxnost; 

2 Termostat 

3 Kontrol;naq lampa 

4 No'ki 

5 Vannohka dlq sbora 'ira 

6 Verxnaq rabohaq poverxnost; 

Kontaktnye grili 

Najmenovanie hastej 

1 Struktura 

2 Verxnqq krywka 

3 Tajmer 

4 No'ki 

5 Re]\tka 

6 }ipcy 

7 Sbornaq vannohka 

Tostery 

 1 

2 

3 4 

5 

6 

3 1 

6 
7 

2 

4 5 

Najmenovanie hastej 
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Glava ! 2 - Texniheskie dannye 
 
2.1 - Gabaritnye razmery, ves, xarakteristiki 
ris. ! 2a - Gabaritnye herte'i 

 
Model; 

 
e.r. 

SINGOLA  
 

MEDIA  
MEDIA-CRÊPES 

DOPPIA  
DOPPIA-C  

DOPPIA-TOP  
 

A x B mm 215x275 340x275 475x275 475x275 

C x D x E  mm 260x435x235 380x435x235 515x435x235 515x335x170 

F  mm 500 500 500 - 

Rabohaq pover   
xnost; 

mm 250x255 355x255 500x255 500x255 

Pitanie  
 

230V #  50-60Gc 
115V #  50-60Gc  

Mo]nost; Vt 
Vt 

1550 
США 1700 

2100 
США 1700 

3000 
США 3000 

1800 
США 1600 

Ves netto kg 15 21 31 18 

230V / 50-60Gc 
230-400V / Tf.�N 50-60Gc  

вилка для 
 
вилка для США 

 Shuko 
 

Nema 5 - 20A 

Shuko 
 

Nema 5 - 20A 

IEC 309 - 16A 
E+N+T 

Nema 6 - 20A 

IEC 309 - 16A 
E+N+T 

Nema 6 - 20A 

Tab. ! 1 - Gabaritnye razmery i texniheskie dannye kontaktnyx grilej 
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Tab. ! 2 - Gabaritnye razmery i texnihesckie dannye tosterov 

VNIMANIE%  /lektriheskie xarakteristiki, po kotorym sproektirovan pr
ibor, ukazyva[tsq na paneli, naxodq]ejsq na odnoj iz storon pribora. Do  
prisoedineniq k bloku pitaniq sleduet prohitat; par. 4.2. 

Model; e.r. 4 TQ 6 TQ 6 TC 12 TQ 12 TC 

A mm 360 475 475 475 475 

B mm 265 265 265 265 265 

C mm 410 410 410 410 410 

D mm 240 240 240 365 365 

Vmest.  
tostov 

! 4 6 6 12 12 

Pitanie  

Mo]nost; Vt 
Vt 

1600 2400 
2800 

2900 3000 
3600 

4350 

Ves netto kg 6,5 7 7 8 8 

230V/50Gc 

TQ BIG 

525 

380 

392 

365 

12 

3600 

12 

ris. ! 2b - Gabaritnye herte'i 
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Glava ! 3 - Dostavka pribora 
 
3.1- Otpravka pribora (sm. ris. ! 3) 
Kontaktnye grili i tostery, t]atel;no upakovany i otgru'eny s nawego s
klada. Upakovka kontaktnyx grilej sostoit iz% 
a) vnewnej korobki iz prohnogo kartona> 
b) pribora> 
v) nastoq]ego rukovodstva> 
g) ]etki ili ') skrebka (/to zavisit ot modelq)> 
d) sertifikata sootvetstviq CE. 
 
Upakovka tosterov sostoit iz% 
a) vnewnej korobki iz prohnogo kartona> 
b) pribora> 
v) nastoq]ego sertifikata> 
g) sertifikata sootvetstviq CE> 
z) ]ipcov> 
i) re]etok bezopasnosti. 

ris. ! 3 - Opisanie upakovki 

v) 

b) 

a) 

g) 

d) 
') 

z) i) 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ: 

(A) = код продукта и название 
(B)  = источник питания 
(C)  = частота двигателя 
(D)  = сила тока 
(E)  = серийный номер 
(F)  = штрих-код 
(G)  = производитель 
(H)  = Международная защита 
(I)  = вес 
(L)  = мощность 
(M)  = происхождение 

(A) 

(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

(H) 
(I) 

(L) 

(F) 

(G) 
(M) 

3.2 - Proverka upakovki 
Pri poluhenii upakovki s tovarom i otsutstvii vnewnix povre'denij,      
otkrojte e\ i prover;te, ves; li material vnutri (sm. ris. ! 3). Esli, pri 
poluhenii upakovki obnaru'iva[tsq sledy porhi, udarov ili padenij, ob=
qzatel;no soob]ite ob /tom perevozhiku i v tehenie 3 dnej so daty poluhe
niq upakovki (ukazannoj v tovarosoprovoditel;noj dokumentacii), tohno  
izlo'ite o vozmo'nyx povre'deniqx, perenesennyx priborom. Ne perevo- 
rahivat; upakovku@ Vo vremq perenosa upakovki udostover;tes;, hto koro-
bku podnima[t za 4 ugla (parallel;no k polu). 
 
3.3 - Unihto'enie upakovki 
Vse hasti upakovki mo'no  besproblemno ustranit; kak gorodskie tverdye 
otbrosy. V sluhae monta'a pribora v strane, gde su]estvu[t osobye nor- 
my ustranite upakovku po dejstvu[]im normam. 

 
Glava ! 4 - Ustanovka 
 
4.1 - Ustanovka pribora 
Ustanovite pribor na wiroku[, suxu[, rovnu[, tverdu[ i stabil;nu[ pove
rxnost;, imeq v vidu gabaritnye herte'i (sm. tab. ! 1 i 2). 
Bolee togo, pribor dol'en byt; ustanovlen v pome]enii, vla'nost; koto- 
rogo ne prevywaet 75â pri temperature ot �5 S° do �35° S i, vo vsqkom slu
hae, v nevrednyx dlq mawiny mestax. 

 
4.2 - ?lektriheskaq svqz; 
Mawina snab'ena kabelem /lektropitaniq podxodq]ix dlq potreblqemoj  
mo]nosti razmerov. 
Pri ustanovke sledujte ukazaniq texniheskoj do]ehki-serijnogo nomera (
sm. ris. ! 4) 
Udostover;tes; v tom, hto pribor polnost;[ zazemlen. 
To'e prover;te, hto dannye texniheskoj do]ehki-serijnogo nomera (ris. 
! 4) sootvetstvu[t dannym, ukazannym na tovarnyx i transportnyx doku-  
mentax, peredannyx Vam pri postavke mawiny. 

 

ris. ! 4 - Texniheskaq do]ehka- serijnyj nomer 
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4.3 - Proverka raboty 
Dlq togo, htoby proverit; funkcionirovanie pribora, povernite starto  
vu[ ruhku po hasovoj  strelki (esli stoqt; pered samoj ruhkoj), nahinaqs; 
s koncom xoda i udostover;tes; v tom, hto kontrol;naq lampa za'glas;. 
Esli krasnaq kontrol;naq lampa za'igaetsq, to mawina rabotaet. 
 

Glava ! 5 - Ispol;zovanie pribora 
 

5.1 - ?lementy upravleniq grilej 
Upravleniq raspolo'eny na korpuse kontaktnyx grilej, kak pokazano v ri- 
sunke vnizu. 

5.3 - Pervoe ispol;zovanie pribora 
Pri poluhenii pribora, ego stal;naq poverxnost; za]i]ena plenkoj pro- 
tiv carapanij. Pered vykl[heniem mawiny, snimite /tu plenku i vozmo'-
nye kleevye ostatki. Pri /toj operacii ne pol;zujtes; instrumentami, ab
razivnymi ili gorqhimi ve]estvami. 
Termiheskie izolqcionnye materialy ispol;zovany v proizvodstve pribo
ra i ostatki 'ira ot mexaniheskix obrabotok, nagrevaqs;, vypuska[t dym. 
Po/tomu, v pervyj raz mawina dol'na rabotat; vpustu[ i v maksmal;-  
noj mo]nosti, priblizitel;no 15-20 min, na otkrytom vozduxe. 
VNIMANIE% vypekite produkt tol;ko togda, kogda kontaktnyj gril; ili to

1 -  Termostat 
2 - Kontrol;naq lampa,             
  ukazyva[]aq vkl[henie soprotivlenij 
 
 
  ris. ! 5 - Rasp. upravlenij grilej 
 
 
 

5.2 - ?lementy upravleniq tosterov 
Upravleniq raspolo'eny na korpuse tosterov, kak pokazano v risunke vnizu 
 
 
 
 
1 - Tajmer 
 
 
 
 
  ris. ! 6 Rasp. upravlenij  tosterov 

2 

1 

1 
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ris. ! 7 - pravil;noe polo'enie pri rabote 

ster u'e gorqhie. Obratite vnimanie k neustranimomu risku. On otnositsq 
k risku o'ogov. 
Htoby ispol;zovat; mawinu nado posledovat;  sledu[]emu porqdku% 
 
1 Primite pravil;noe polo'enie tela (ris. ! 7), izbe'aq prqmogo kon-  ta

kta s mawinoj> 
2 otregulirujte nu'nu[ temperaturu posredstvom ruhki (na kontaktnye    

grili) i vremq raboty (na tostery)> 
3 kogda poverxnost; ili re]\tka gorqhie, polo'ite produkt na nee> 
4 po zaverweni[ gotovki, snimite vozmo'nye ostatki> 
5 esli priborom ne pol;zuetsq v tehenii 1 ili 2 hasa, povernite ruhku ter

mostata na 0° C. 
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Glava ! 6 - Histka 
 
6.1  - Ob]ie ukazaniq 
• Histite mawinu po krajnej mere odin raz v den; i, pri neobxodimosti, 

bolee hasto> 

• Vnimatel;no vyhistite vse hasti mawiny, prqmo vxodq]ie v kontakt s 
produktami pitaniq> 

• Ne histite pribory gidroohistitel;noj mawinoj i struqmi vody. 

• Histite tostery tol;ko togda, kogda oni xolodnye. Vyhistite kvarce-  
vye lampy vatoj, slegka smohennoj alkogolem>  

• Kontaktnye grili mo'no histit; to'e kogda oni gorqhie metallihe-    
skoj ]etkoj, no obratite VNIMANIE na to, hto kontakt ruk s gorqhej  
poverxnost;[ pri histke mo'et prihinqt; opasnye o'ogi. 

• bud;te vnimatel;ny pri razgruzke sbornoj vannohki 

• rekomenduetsq osu]estvlqt; histku pribora togda, kogda temperatura   
grilq minimal;naq, htoby mo'no bylo rastopit; ostavwijsq 'ir> 

• Zapre]aetsq nalivat; vodu na poverxnost; v nagretom sostoqnii, t.k.   
rezkie izmeneniq temperatury mogut obrazovat; tre]iny>  

• VNIMANIE% do osu]estvleniq l[byx dejstvij po ohistke, otsoedi-
nite ego ot bloka pitaniq i polnost;[ izolirujte ego ot ostal;nyx 
hastej sistemy. 

 

Glava ! 7 -  Texniheskoe obslu'ivanie 
 

7.1 -  Ob]ie ukazaniq 
Do osu]estvleniq kakix-libo dejstvij po texniheskomu obslu'ivani[ ne-
obxodimo vynut; vilku iz rozetki dlq togo, htoby polnost;[ izolirovat;  
pribor ot ostal;nyx hastej sistemy. 
 

7.2 - Kabel; pitaniq 
Periodiheski proverqjte sostoqnie kabelq /lektropitaniq i, esli nu'no, 
svq'ites; s ^Centrom Texniheskogo Obslu'ivaniq& dlq zameny. 
 

7.3 - Kvarcevye trubki (tostery) 
Periodiheski proverqjte sostoqnie kvarcevyx trubok tak, kak oni mogli   
by razruwat; iz-za sliwkom /nergihnogo vlo'eniq ]ipcov na re]\tke i#   
ili peredvi'eniq pribora iz odnogo mesta v drugom. 
 

Glava ! 8 - Razborka pribora 
 
8.1 - Vyvod iz /kspluatacii 
Esli po kakoj-to prihine rewaetsq demontirovat; mawinu, prover;te, hto 
nikto ne mo'et ispol;zovat; ee% snimite i nare';te /lektriheskie svqzi. 
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8.2 - Отходы электрических и электронного оборудования 
 
 

В соответствии со ст. 13 Закона от 25 июля 2005 № 151 «Воплощение 
Директив 2002/95/СЕ, 2002/96/СЕ и 2003/108/СЕ  в отношении снижения  
уровня опасных веществ, используемых при производстве 
электрической и электронной аппаратуры, а также об утилизации 
отходов» 
 
Обозначение перечеркнутого мусорного ящика, имеющееся на аппаратуре 
или на ее упаковке, указывает, что данная продукция по истечению своего 
срока назначения, должна утилизироваться отдельно от прочих отходов. 
 
Утилизация данного оборудования по истечению срока службы производится 
фирмой-изготовителем. Пользователь, желающий освободиться от данного 
оборудования, должен связаться с производителем и следовать 
используемой им методике в деле утилизации отслужившего свой срок 
оборудования. 
 
Правильно выполняемая утилизация неиспользуемого более оборудования, 
его отправка для повторной переработки материалов и экологически 
правильной утилизации позволяет избежать отрицательного воздействия на 
окружающую среду и на здоровье человека и способствует повторному 
использованию и/или рекуперации материалов, из которых изготовлена 
данная аппаратура. 
 
Неправильно выполненная утилизация продукции со стороны пользователя 
подлежит административным взысканиям, предусмотренным действующим 
законодательством. 
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9 - SCHEMA ELETTRICO DELLE PIASTRE / ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM 
OF THE GRILLERS / SCHALTPLAN DER PLATTEN  / SCHÉMA 
ÉLECTRIQUE DES GRILS / ESQUEMA ELÉCTRICO DE LAS PLACAS /  

 ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej  
 
9.1 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: DOPPIA con Deviatore / with selector /  
 mit Einschalttaste für Oberhitze / avec déviateur / con desviador /  
 s perekl[hatelem 
 

9.2 - 400V/50Hz - 400V/50Gc: DOPPIA con Deviatore /  
 with selector / mit Einschalttaste für Oberhitze / avec déviateur /  
 con desviador / s perekl[hatelem 

Fig. n°9  
Abb. Nr.9 
ris. ! 9 

Fig. n°8  
Abb. Nr.8 
ris. ! 8 
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 II 

9.3 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: DOPPIA 

9.4 - 400V/50Hz - 400V/50Gc: DOPPIA  

Fig. n°11 
Abb. Nr.11 
ris. ! 11 

Fig. n°10 
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9.5 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: DOPPIA-TOP  

Fig. n°13 
Abb. Nr.13 
ris. ! 13 

9.6 - 400V/50Hz - 400V/50Gc: DOPPIA-TOP 

Fig. n°12 
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Fig. n°15 
Abb. Nr.15 
ris. ! 15 

9.7 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: MEDIA; SINGOLA con Deviatore /  
 with selector / mit Einschalttaste für Oberhitze / avec déviateur /  
 con desviador / s perekl[hatelem 

Fig. n°14  
Abb. Nr.14 
ris. ! 14 

9.8 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: MEDIA; SINGOLA 
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10 - SCHEMA ELETTRICO DELLE TOSTIERE -  ELECTRICAL CIRCUIT 
DIAGRAM OF THE TOASTERS - SCHALTPLAN DER TOASTER - 
SCHÉMA ÉLECTRIQUE DES TOASTEURS - ESQUEMA ELÉCTRICO 
DE LOS TOSTADORES - ?lektriheskaq sxema tosterov  

 
10.1 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: 4 TQ / 6 TQ / 6 TC 

10.2 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: 12 TQ - 3.000 W 

Fig. n°17 
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ris. ! 17 

Fig. n°16 
Abb. Nr.16 
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10.3 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: 12 TQ - 3.600W 

Fig. n°18 
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10.4 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: 12 TC - 4.350W 
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10.5 - 230V/50Hz - 230V/50Gc: TQ BIG - 3.600W 
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