
КОФЕМАШИНЫ



Бункеры для кофе 
и смесей

Бункеры для кофе 2 
штучки 
по 1200 грамм каждый 
Бункер для порошковых 
ингредиентов 1 штука

Металлический 
корпус

Прочный металлический 
корпус гарантирующий 
бесперебойную работу
и долговечную 
эксплуатацию

Режимы 
подключения

Кофемашина может 
работать в двух режимах 
подключения:
- Водопровода
- от внешнего 

источника (емкость с 
водой)

Режимы 
подключения

Кофемашина может 
работать в двух режимах 
подключения:
- Водопровода
- от внешнего 

источника (емкость с 
водой)

Интуитивный 
интерфейс

11 дюймовый дисплей
с LED подсветкой, 
простота использования 
и настройка всех 
параметров на одном 
экране



3х бойлерная 
система

Усовершенствованная 
система нагрева и 
подачи воды с 3мя 
бойлерами (преднаргев, 
основной и эспрессо)

Молочная 
помпа

Совершенная молочная 
помпа, вспенивающая 
молоко давлением.
*В базовой 
комплектации 
установлен датчик 
наличия молока

Сверхточный 
помол

Оснащена кофемолкой
Выдающей порции по 
граммам, с высоко 
ресурсными жерновами

Режимы 
подключения

Кофемашина может 
работать в двух режимах 
подключения:
- Водопровода
- от внешнего 

источника (емкость с 
водой)

Заварочный 
блок

Металлический 
заварочный блок, 
вмещающий от 7 до 24 
грамм кофе



125130, г. Москва, «Старопет

Время работы
пн-пт с 9:00 до
18:00

8 (800) 222-36-52
добавочный (7267)

info-msk5@t-d.ru


