
 
 

Картофелечистки Vortmax 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

 



ГАРАНТИЯ 

Гарантия предоставляется на12 (двенадцать) месяцев с даты продажи. 

Гарантия покрывает ремонт оборудования, приобретенного в уполномоченных 

торговых точках, если будет доказано, 

что в оборудовании имеются дефекты материала или сборки, на приведенных ниже 

условиях: 

1. под гарантией подразумевается бесплатная замена всех деталей, на которых 

выявлены фабричные дефекты. 

Гарантия является недействительной в случае отсутствия чека или счет-фактуры, 

свидетельствующих о 

приобретении, а также в приведенных ниже случаях: 

а. поломка или повреждение оборудования по неаккуратности; 

б. использование оборудования без учета предостережений, приведенных в 

инструкции; 

в. поврежения, вызванные несоответствием окружающей среды, в которой работает 

оборудование, и 

явлениями, не зависящими от нормального функционирования оборудования 

(нарушения напряжения 

и частоты в сети); 

г. ремонт, выполненный лицами или центрами, не уполномоченными производителем; 

2. необходимо делать запросы на гарантийное обслуживание исключительно в 

уполномоченные торговые точки и 

мастерские. 

3. оборудование должно передаваться производителю для ремонта на условиях 

франко-порт, доставка 

осуществляется за счет получателя. 

4. исключена замена оборудования, а также продление сроков гарантии вследствие 

ремонта повреждений. 

5. производитель не несет ответственности за прямой и косвенный ущерб любого типа, 

нанесенный людям или 

предметам, в связи с неправильным использованием оборудования или за его 

неиспользование в период, необходимый для его ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1 УСТРОЙСТВО РУКОВОДСТВА 

 

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА 

 

ВАЖНОСТЬ РУКОВОДСТВА 

 

Данное руководство по использованию считается неотъемлемой частью оборудования. 

1. необходимо хранить руководство в течение всего периода использования 

оборудования. 

2. руководство должно прилагаться к оборудованию в случае его передачи. 

3. помимо всех сведений, необходимых пользователю, руководство содержит (по 

разделам) электрические схемы, 

которые необходимы для технического обслуживания и возможного ремонта. 

 

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА 

Целью руководства по использованию является предоставление заказчику всей 

информации, необходимой не только 

для правильного использования поставленного оборудования, но и для как можно 

более надежной и автономной 

работы с ним. 

Кроме того, данное руководство составлено с целью предоставления указаний и 

предупреждений, которые позволят 

изучить поставленное оборудование и понять принципы и пределы его 

функционирования. В случае возможных 

сомнений обращаться в Уполномоченный Центр Обслуживания. 

 

КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

Данное руководство по использованию, поставляемое в одной копии вместе с 

оборудованием, является его 

неотъемлемой частью и предназначено как операторам, так и квалифицированным 

специалистам, занимающимся его 

установкой, использованием и техническим обслуживанием. 

Ответсвенный за технику безопасности заказчика и другие работники, которым 

предназначено оборудование, 

должны изучить данное руководство по использованию, чтобы выполнить все 

технические и организационные 

указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- В случае повреждения или утери данного руководства, можно запросить его копию в 

Уполномоченном Центре Обслуживания. 

- Данное руководство соответствует состоянию техники на момент создания 

оборудования; 

производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и, следовательно, 

последующие 

издания руководства, не обновляя при этом предыдущую продукцию и издания, за 

исключением 

особых случаев, касающихся здоровья и безопасности людей. 

- Следует придать особое значение остаточным рискам, присутствующим на 

оборудовании, и 

указаниям, которых должны придерживаться работники. 

- Производитель несет ответственность за оборудование в его первоначальном 

состоянии. 

- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные 

несоответсвующим или 

неправильным использованием оборудования и документации, или за повреждения, 

вызванные 

нарушением норм, невнимательностью, неосторожностью, неумением и 

невыполнением 

предписанных норм со стороны работодателя, оператора или наладчика, и за любые 

возможные 

повреждения, вызванные неправильным и/или несоответствующим использованием. 

- Производитель не несет ответственность за последствия использования 

нефирменных запасных 

частей или запасных частей с неравноценными характеристиками. 

- Производитель несет ответственность только за информацию, приведенную в 

оригинале 

руководства на итальянском языке. 

- Несоблюдение указаний, содержащихся в данном руководстве, ведет к немедленному 

прекращению гарантии. 

Ответственные лица предприятия, отвечающие за рабочую деятельность, в сфере 

соответствующих 

полномочий и компетенций должны: 

- Применять предусмотренные меры безопасности; 

- Уведомлять операторов об определенных рисках, которым они подвергаются, и 

доводить до их 

сведения основные нормы техники безопасности; 

- Требовать от всех операторов исполнения норм техники безопасности и 

использования средств 

защиты, предоставленых в их распоряжение; 

- Этим должны заниматься одновременно несколько работников__ 

 

 

 

 

 



ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ 

Далее приведены значения и определения символов, которые используются в данном 

документе. 

ОПАСНОСТЬ 

 
Указывает на опасность, которой могут подвергаться лица, работающие на 

оборудовании и находящиеся вблизи его, в связи с чем данные операции должны 

выполняться с соблюдением действующих норм техники безопасности и указаний, 

приведенных в данном руководстве. 

 

ОСТОРОЖНО 

 
Указывает на наличие полезной информации и/или дополнительных рекомендаций 

и/или 

предосторежений, связанных с выполняемой операцией. 

 

ВНИМАНИЕ 

 
Указывает на операцию, которую следует выполнять внимательно во избежание 

повреждений 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

Картофелечистка, в дальнейшем называемая «машина», предназначена для того, чтобы 

чистить картошку при помощи абразивного диска. 

Устройство для промывки мидий, в дальнейшем называемое «машина», предназначено 

для промывки внешней  поверхности мидий при помощи диска с щетками. 

Машина состоит из электрического мотора, расположенного внутри корпуса из 

нержавеющей стали, в котором вал двигателя подсоединен посредством специального 

приводного ремня к вращающейся оси, на которую вручную 

устанавливается очищающий диск. 

В базовом варианте машина состоит из: 

1. Одного коруса из нержавеющей стали, в который помещается пищевой продукт 

для обработки. Внутренняя 

поверхность ванны из нержавеющей стали, в которую помещается обрабатываемый 

пищевой продукт, покрыта 

абразивным полотном, которое можно снимать и мыть вручную. 

2. Одного абразивного диска, который устанавливается вручную на вращающуюся ось, 

применяемого для чистки 

картошки (только для КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ). 

3. Одного диска с щетками, устанавливаемого вручную на вращающуюся ось, 

применяемого для мойки внешней 

поверхности мидий (только для УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ МИДИЙ). 

4. Одной верхней прозрачной крышки, позволяющей наблюдать за продвижением 

обработки. Данная крышка 

оснащена рукояткой и предохранительным датчиком, выявляющим ее положение при 

закрытии. 

5. Одного бокового окошка для выгрузки, позволяющего производить выгрузку 

пищевого продукта по 

завершению его обработки. Окошко оснащено предохранительным датчиком, 

контролирующим его закрытие 

(отсутствует в картофелечистке и устройстве для промывки мидий на 5 кг) 

6. Одного ящика из листовой нержавеющей стали, устанавливаемого вручную под 

корпусом, в который 

выгружаются вода и отходы продукта. Внутри ящика установлен фильтр из листовой 

нержавеющей стали с 

отверстиями для сбора отходов. В нижней части ящика расположен коллектор для 

сбора стекающей воды в 

колодец с муфтой.(отсутствует в картофелечистке и устройстве для промывки мидий 

на 5 Кг, модель для стола) 

7. одного пластмассового кожуха, закрепленного на боковой части корпуса 

посредством специальной футеровки, 

в котором расположено электрическое обрудование и в верхней части которого 

находится панель управления 

машины. 

Все материалы, непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами, 

соответствуют действующим 

гигиеническим нормам. 



На машине установлена опознавательная табличка, на которой приведены следующие 

данные:__ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОНСТРУКЦИЯ 

 
 

 
 



 

 



 

 



 
 

 
 

Пользователь в любом случае несет ответственность за повреждения, 

вызванные несоблюдением указанных условий корректного использования. В случае 

возможных сомнений обращаться в Уполномоченный Центр Обслуживания. 
 

 



ГЛАВА 3 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ПОМЕЩЕНИЕ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

Рабочие помещения должны соответствовать требованиям директивы 89/654/CEE. В 

рабочий зоне не должны присутствовать посторонние предметы.  

Работодатель, в соответствии с директивой 89/391/CEE, касающейся принятия мер, 

направленных на повышение техники безопасности и охраны здоровья трудящихся во 

время работы, 

должен позаботиться об уничтожении или понижении остаточных рисков, указанных в 

данном руководстве. 

ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ 

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК, ВЫЗВАННЫЙ СНЯТИЕМ ФИКСИРОВАННЫХ И 

СЪЕМНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И РАБОТОЙ ВНУТРИ 

ВАННЫ 

 

 



 

Передаточные механизмы машины полностью изолированы фиксированными 

защитными приспособлениями, которые предотвращают доступ к любым 

кинематическим цепям. 

Для всех устройств безопасности, включающих детали системы управления и 

контроля, отвечающие за безопасность, использованы проверенные компоненты и 

применены проверенные принципы. 

Основные защитные устройства и приспособления 

1. учитывая то, каким образом используется машина и для чего она предназначена, ее 

подвижные части изолированы фиксированными и съемными защитными 

приспособлениями, расположенными таким образом, чтобы не допускать доступа в 

опасные точки. 

2. на верхней прозрачной крышке расположен микровыключатель, прерывающий 

функционирование машины при открытии крышки, 

3. на боковом выгрузном окошке расположен микровыключатель, прерывающий 

функционирование машины при открытии окошка. Держа рукоятку бокового 

выгрузного окошка и включая механизм управления на 

непрерывное действие можно вызвать вращение диска, способствующее выходу 

пищевого продукта. 

4. внутреннее расстояние между краем абразивного диска или диска с щетками и 

внутренней поверхностью ванны ниже 6 мм.__ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК И 

ЧИСТКА 

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Под термином “техническое обслуживание” не должен подразумеваться только 

периодический контроль нормального функционирования машины, но также и анализ 

и последующее устранение всех причин, по которым 

машина выходит из действия. 

Крайне необходимо, чтобы все виды технического обслуживания, чистка, замена 

деталей и выявление неполадок, выполняемые пользователем, поручались 

опытным специалистам, знающим и уполномоченным 

работодателем. 

Все до единой операции по техническому обслуживанию, чистке и замене деталей 

должны выполняться непременно на полностью остановленной и изолированной от 

источников питания машине. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПОИСКУ 

НЕПОЛАДОК И ЧИСТКЕ 

СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И/ ИЛИ УСТРОЙСТВ 

Для выполнения определенных операций, о которых идет речь в данной главе, нет 

необходимости снимать никакие фиксированные и съемные защитные 

приспособления. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Перед __________выполнением любой операции по по техническому обслуживанию, 

чистке и замене деталей необходимо отсоединить и изолировать все внешние 

источники электрического питания. 

1. Установить на “ноль” защитное устройство, расположенное в верхней части линии 

питания электрического 

оснащения. 

2. Отключить устройство общего секционирования и защитить вилку при помощи 

специальных систем. 

3. Закрыть кран питьевой воды 

4. Ослабить и полностью отвинтить муфту шланга подачи пиьтевой воды от крана. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК ИЛИ ПОЛОМОК И РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 

ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ 

Ниже перечислены операции по выявлению неполадок или поломок и 

разблокированию подвижных частей, которые могут выполняться специалистом 

по техническому обслуживанию 



 

 



 



 

 



 

 



 

 


