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Sirman Шприцы колбасные , model IS 25 Idra :

Простые и функциональные вертикальные гидравлические маш-ины для
набивки фаршем IDRA расчитаны на мощное гидравли-ческое устройство,
работающее при давлении 120 Бар.
Выполнены из нержавеющей стали, полностью демонтируются для чистки
без помощи инструментов, данные шприцы обладают характеристики
моделей высшего класса:
- крышка и тампон полностью из нержавеющей стали,
- силиконовые прокладки, которые эффективны внутри цилинд-ра для
большей герметичности и увеличения срока службы самой прокладки,
- герметичная защита гидравлического цилиндра,
- стержень поршня из нержавеющей стали,
- цилиндр из полированный нержавеющей стали
- мощный и безшумный вентилируемый мотор немедленного действия на
2800 оборотов,
- автоматический возврат поршня с остановкой мотора,
- пульт управления IP 67,
- регулятор потока масла высокой точности,
- колёсики покрытые резиной для IDRA 25-35-50, по заказу для мод. IDRA 15
ёмкость для масла с индикатором уровня. 

  

Very easy to clean Funnels s/s ø 13-16-20-38 optionals Bush in stainless steel, optional

  
спецификация

технические данные
  

Модель IS 25 IDRA
Мощность Watt 520 - Hp 0,7
Ёмкость цилиндра Lt 25
Длина цилиндра mm 460
Диаметр цилиндра mm 260
Шаг поршня mm 380
Мин.скорость опоражнивания 2'02''
Мак.скорость опоражнивания 51''
Скорость возврата поршня 32''
Внутр.� прилагаемых воронок mm 10-18-25
A mm 565
B mm 450
C mm 950
D mm 1160
Вес нетто kg 91
Размеры упаковки mm 720x570x1380
Вес брутто kg 103
HS-CODE 84385000
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