
iterma
Российская производственная компания.

Компания «Русский Проект»® — комплексное оснащение предприятий торговли и общепита. 

Плита Индукционная Серии ITERMA ПКИ 5 квт

Модель ПКИ-2ПР 5,0 ПКИ-4ПР 5,0 ПКИ-6ПР 5,0

Габаритные размеры плиты, мм. 550х850х310 840х850х310 1200х850х310
Количество конфорок, шт. 2 4 6

Размер поверхности одной конфорки, мм 360х380360х380360х380

Номинальная потребляемая мощность, кВт. 10 20 30

Номинальная потребляемая мощность 
одной индукционной конфорки, кВт. 5,05,05,0

Диапазон рабочих температур, ˚С 60-240 60-240 60-240 
Вес нетто не более, кг. 37 57 83

Для работы ВАМ необходимо приобрести дополнительно: 
Подставку 

Посуду с ферромагнитным дном
Шкаф Жарочный

Индукция - Принцип действия конфорки основан на использовании 
энергии электромагнитного поля
Электрический ток проходит по катушке индуктора, который греет 
непосредственно дно наплитной посуды, не тратя время и энергию на 
разогрев ТЭНа и чугунной конфорки.
5 Уровней регулировки мощности 1000-5000 Вт 


